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Sicherheitsüberprüfung gemäß UVV
LKW Hebebühne
Sicherheitsüberprüfung vor Inbetriebnahme / regelmäßige / ausserordentliche
(nicht zutreffendes bitte streichen)

	Prüfschritt
	in Ordnung
	Mangelhaft
	Nachprüfung
	Anmerkung

	Warnzeichen/Leuchte
	
	
	
	

	Typenschild
	
	
	
	

	Funktion der Endabschaltung
	
	
	
	

	Zustand Auflagen
	
	
	
	

	Zustand Rad-Greifer
	
	
	
	

	Tragkonstruktion ( Risse usw. )
	
	
	
	

	Funktion Hubwagen
	
	
	
	

	Sitz aller tragenden Schrauben
	
	
	
	

	Zustand Gleiter/Führungen
	
	
	
	

	Zustand Abdeckungen
	
	
	
	

	Zustand Antrieb/Getriebe
	
	
	
	

	Zustand Spindel
	
	
	
	

	Zustand Haupt/Sicherheitsmutter
	
	
	
	

	Zustand El. Verbindungen
	
	
	
	

	Zustand Elektronik und Schutzleiter
	
	
	
	

	Funktionstest Hebebühne
	
	
	
	

	Funktion/Einstellung Nivellierung
	
	
	
	

	Sonstiges
	
	
	
	

	( zutreffendes ankreuzen, wenn Nachprüfung erforderlich zusätzlich ankreuzen ! )



Sachkundiger ( Name, Anschrift ) : …………………………………………………………………………………………

Geprüft am :  ……………………….
	
	Inbetriebnahme möglich, Mängel beheben bis ……………………………………………

	
	Inbetriebnahme nicht erlaubt, Nachprüfung erforderlich

	
	Keine Mängel, Inbetriebnahme bedenkenlos


Ergebnis der Prüfung : 
 
Unterschrift Betreiber : …………………………………………… 

Unterschrift Sachkundiger : ……………………………………………
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